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PTS 916 

 
 

Compresor aer 100% oil-free - Diesel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Informatii  generale  
 

       
 

Dimensiuni (L x l x h) mm 5240 x 2210 x 2350   Greutate kg 8260  
Capacitate rezervor   l 900   Temperatura refulare ˚C ambient + 10  
Nivel zgomot 7m  (Lp) dB(A) 77  

 Racord aer comprimat        PN 16 DN 80 3"  
Nivel zgomot  (Lw) dB(A) 104  

 Temp max ambient ˚C 45  
Trepte compresie       2   Presiune bar(e) 0,5 - 10,3  
Motor 
 

        
Tip       Putere (kW) 
 

 Consum cobustibil (l/h) Standard emisii 
 

MTU/DDC       451  
 77 (la incarcare 100%)       Tier I si II  

Caterpillar C18       429   95 (la incarcare 100%)       Tier III  
               
Performante 
 

        
Presiune de lucru  bar(e) FAD (m3/min) 
 

       FAD (l/s)        
pana la 6,9       45,7         762        
pana la 9,3       43,1         718        
pana la 10,3       37,4  

       623        
Optiuni principale  

        
Echipament rafinarie (sonda) Refulare aer fierbinte   Alimentare externa Incalzire stationara (230V / 2,5 kW)  
Racitor final integrat Certificare CE   Cadru compresor etans        
Protectie aspiratie gaze Auto Start  

 Protectie supra-turare        
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