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EMERSON.

Emerson este un producator global care integreaza tehnologia si ingineria pentru a genera produse
inovatoare clientilor din domeniul industrial, comercial si constructii prin cele 5 divizii:

= Compania a fost fondata in 1890.

= |n anul fiscal 2014 cifra de afaceri globala a fost 24.5 miliarde USD.

= Afacerile Emerson sunt raspandite in mai mult de 150 de tari, 59% din cifra de afaceri fiind
realizata in afara SUA

= Emerson are 230 de fabrici in lume, dintre care 5 in Cluj-Napoca, Romania.

= Emerson achizitioneaza Ridge Tool Co. in 1966.
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EMERSON.

In anul 2007 a fost deschis in Cluj, Centrul Regional RIDGID pentru Europa de Est care
cuprinde o hala de productie, serviciu relatii cu clientii, echipa de marketing si ingineri si un
centru modern de training.

Acesta este parte a Campusului Emerson din Parcul Industrial Tetarom Il — Cluj Napoca.

In anul 2010 primul inginer responsabili cu dezvoltarea de noi produse se alatura echipei
RIDGID din Cluij.

In lulie 2012, este demarat proiectul RIDGID RE 130-M, dezvoltat, proiectat si produs integral in
facilitatea RIDGID din Cluj Napoca.



EMERSON.

CEL MAI USOR DISPOZITIV DE SERTIZAT DE FORTA DE OPERARE REDUSA STAND PENTRU SUSTINEREA

130KN DIN LUME Reduce oboseala operatorului. CAPULUI DE SERTIZARE

Foarte ugor de folosit si transportat. Permite operarea de catre o singura
persoana.

RIDGID® RapidAdvance System™ AUTOCOLANTE PENTRU SPATIILE
Asigura atingerea pozifiei de sertizare DE DEPOZITARE A BACURILOR
din doar dou# pompri. Asigura o identificare si utilizare facila
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EMERSON.

Dispozitivul livreaza o forta de 130kN si o deschidere de 42mm care permit sertizarea papucilor
electrici cu sectiuni de pana la 400 mm? .

RIDGID® RapidAdvance System™ asigura atingerea pozitiei de sertizare din doar doua
pompari.

Valva de refulare a presiunii semnaleaza momentul cand s-a atins forta maxima si sertizarea
este finalizata.

Cilindrul se poate retrage si in mod manual cand operatiunea este incheiata sau in caz de
nevoie.

Capul dispozitivului se poate roti la 330°, ceea ce permite accesul in locuri stramte.
Lungime: 557mm; Masa: 5.3kg.
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THANKS FOR YOUR ATTENTION!

CAMIL ALIMAN
Area Manager Romania & Hungary é

:
E-mail:camil.aliman@emerson .com EMERSON

Telefon: +40 720 072 588




