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Valmet

Valmet este cel mai important dezvoltator și furnizor global de tehnologii, 

automatizări și servicii pentru industria celulozei, a hârtiei și a energiei. 

Peste 220 de ani de experiență în industrie

Sediul central: Espoo, Finlanda
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Control Point – cine suntem

Companie 100% românească cu sediul în Brașov

Partener oficial în România al grupului Valmet

Oferim clienților și partenerilor noștri naționali și internaționali soluții 

profesionale în proiectarea instalațiilor de automatizare și instalații 

electrice de peste 14 ani

Serviciile noastre

Proiectarea și execuția instalațiilor de automatizare folosind soluțiile VALMET

Proiectarea și execuția electrică a instalațiilor sub 1KV

Uzinarea panourilor electrice și de automatizare

Testarea și punerea în funcțiune a instalațiilor

Service-ul și mentenanța instalațiilor electrice și de automatizare
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Control Point – soluțiile noastre
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Stații de epurare a apelor uzate menajere

Stații de epurare a apelor reziduale industriale

Soluții in stațiile de 
epurare a apelor uzate
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1970-
Măsurarea consistenței

prin metode mecanice
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1980- 1990-

Peste 40 de ani de experiență în măsurarea 
materiilor solide in supensie in mediul industrial

Măsurare prin metoda

optică pentru consistența 

redusa

Tehnologia cu microunde

Majoritatea tehnologiilor in Valmet s-au dezvoltat in industria celulozei si hartie incepand din anii 70 

continuand pana in anii 90, unde pentru prima data s-a introdus solutia de masurare a materiilor solide

dintr-un lichid folosind tehnologia microundelor.

Multe dintre aceste echipamente, odata dezvoltate pentru industria celulozei si hartiei, si-au gasit

utilitatea si in alte industrii. In cazul de fata vorbim despre echipamente care au fost adaptate, 

modificate si optimizate pentru a fi folosite in industria de tratare a apei uzate.
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Valmet SDO 

Sludge 

Dewatering 

optimizer

Portofoliu echipamente de măsurare și analiză
Echipamente de Măsurare Echipamente de Analiză
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Soluțiile Valmet pentru gestionarea apelor uzate

Tehnologie avansată de măsurare și comandă pentru

gestionarea solidelor din apele uzate menajere și industriale

 Valmet Total Solids Transmitter; Valmet TS

 Valmet Low Solids Measurement; Valmet LS

 Valmet Dry Solids Measurements; Valmet DS

 Valmet SDO, Sludge Dewatering Optimizer

 Valmet DNA automation system
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Optimizarea sistemului de deshidratare a nămolului cu Valmet
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Decantor de amestec 
namol ingosat

Decantor Primar
Decantor Secundar

Bazin de aerare cu namol activ

VALMET TS

Centrifuga de 
dezhidratare

VALMET LS VALMET DS VALMET SDO 
Solutie de Optimizare a 

dezhidratari namolului la 

nivelul centrifugelor

Metantanc – bazin de 
fermentare
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Valmet Total Solids Transmitter, Valmet TS (tehnologie cu microunde):

• Domeniul de masura:

➢ domeniul de masurare a cantitatii totale de particule solide este intre 0 .. 40 % TS (comparativ cu metoda 

optica existenta pe piata care este intre 0 ... 4%TS)

• Aplicatii:

➢ gestionarea namolului in instalatie prin optimizarea procesului de pompare din decantoarele de namol

reducand costurile de exploatare

➢ la statiile de dozare cu polimeri din instalatie

• Problema eliminata:

➢ pomparea insuficienta duce la acumularea de namol, afectand rezultatul procesului de pompare care poate

duce la costuri cu mentenanta si oprirea temporara a decantoarelor de namol la statiile de dozare cu 

polimeri din instalatie

➢ pomparea excesiva, pe de alta parte, creste nivelul de apa in procesul de tratare particolelor solide, scazand 

performanta procesului si crescand costurile (important sa pompam namol si nu apa)

Soluția de măsurare a cantității totale de solide

VALMET TS
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Valmet Total Solids Transmitter, Valmet TS (tehnologie cu microunde):

• Beneficii client:

➢ Elimina riscul pomparii in exces a apei in procesul de tratare a namolului

➢ Asigura golirea suficienta din decantoarele (clarificatoarele) de namol

➢ Eficientizeaza procesul de ingrosare si dezhidratare a namolului

➢ Economie energetica la statia de pompare

➢ Mentinerea capacitatii mari de pompare

➢ Ecomomie la consumul de polimeri si analiza de laborator

➢ Este maintenace free - interventiile cu mentenanta aproape zero - (grasimiile trec usor prin instrument fara

sa afecteze masuratorile)

VALMET TS
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Soluția de măsurare a cantității totale de solide
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Valmet Low Solids Measurement, Valmet LS, (tehnologie cu LED)

• Domeniul de masura:

➢ domeniul de masurare cantitati totale de particule solide este intre 0 ... 0,5% TSS

• Aplicatii:

➢ este folosit indeosebi in masurarea cantitatii de solide din apa care rezulta din instalatia de centrifugare -

nu este alta locatie unde este folosita

➢ vine echipat cu secventa de curatare automata

• Avantage:

➢ selectia corecta a tipului de polimer

➢ dozarea cu polimer

➢ creste capacitatea centrifugei si capacitatea de exploatare

➢ gestionarea particulelor solide in instalatie

Soluția de măsurare a cantității de solide în concentrație redusă
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VALMET LS



POWERED BY

Valmet Low Solids Measurement, Valmet LS, (tehnologie cu LED)

• Beneficii client:

➢ masoara indexul aerului antrenat pentru a elimina dozarea excesiva cu polimer

➢ masuratorile fiabile si corecte realizate cu Valmet LS sunt solutia ideala pentru monitorizarea si controlul 

continuu afectand in mod pozitiv gestiunea ciclului intern de management al solidelor din instalatie

➢ scade rata ridicata a solidelor în apa “centrata” (elimina excesul de solide sa fie tratat în mod repetat si 

centrifugat), econimisand astfel bani si crescand performanta centrifugei.

➢ masuratoriile online duc la reducerea costurilor prin selectia tipului de polimer si optimizarea dozarii

➢ optimizarea instalatiei de centrifugare pentru eficienta maxima

➢ maintenance-free - grasimiile trec usor prin echipament fara sa afecteze masuratorile

➢ atat optimizarea folosirii polimerilor si eficientizarea centrifugelor duc direct la reducerea costurilor de 

exploatare
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VALMET LS

Soluția de măsurare a cantității de solide în concentrație redusă
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Valmet  Dry Solids Measurement, Valmet DS (tehnologie cu microunde)

• Domeniul de masura:

➢ domeniul de masurare a cantitati totale de particule solide este intre 15 ... 35% TS

• Aplicatii:

➢ acest echipament este folosit la sfarsitul fluxului, la iesirea din centrifuga acolo unde namolul uscat este

varsat pe banda transportoare pentru a fii evacuat / respectiv transportat. Acest echipament are un snec

prin care produsul este extras si analizat si apoi evacuat inapoi pe banda de transport.

➢ este folosit intr-o singura locatie in sistem

• Avantage:

➢ Reducerea costurilor de transport

➢ Incinerare

➢ Dozare polimer

➢ Contribuie la gestionarea particulelor solide in instalatie

Soluția de măsurare a cantității de solide în concentrație ridicată

VALMET DS
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Valmet SDO - Aplicație de control a deshidratării nămolului

 Centrifuga: Îndepărtează substanțele solide din apă pe baza forței centrifuge.

 Nămolul uscat (Dry Cake) produsul care rezulta in urma centrifugarii: procentul de 
solide din nămolul uscat este în intervalul de 12- 35%. Este important ca procentul 
de solide din nămolul uscat să fie cât mai mare posibil pentru a reduce costurile de 
transport și a optimiza incinerarea.

 Apa rezultată în urma centrifugării: Suspensia totală a solidelor trebuie
minimizată pentru a preveni circulația materialelor în timpul procesului și creșterea
costurilor de polimerizare și de deshidratare.
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APLICAȚII DE DESHIDRATARE NĂMOL
Valoarea feedback centrat + optimizare dozare cu polimer

Nivelul masei uscate a nămolului alimentat pentru centrifugare

Controlul nivelului solidelor totale al nămolului uscat

Cuplu de torsiunePolimer

Flux

Fluxul alimentare nămol 

Structura modulară a aplicațiilor

Date de intrare:

Valmet TS înainte de centrifuga

Măsurarea debitului înainte de centrifugare

Valmet LS in punctul de eliminare a apei (“centrate”)

Valmet TS / DS la iesirea centrifugei

Valori de ieșire:

Valoarea presetata pentru dozare cu polimeri

Valoarea presetata pentru reglarea cuplului de centrifugare

Valoarea presetata pentru debitul de alimentare cu nămol
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Interacțiuni dintre nivelul solid centrat și nămol uscat

Cantitatea totală 

a solidelor din 

centrat (TSS)

Cantitatea solide din 

nămolul uscat (TS)
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Variabile manipulate

Dificil de controlat cu bucle separate, ușor de aplicat cu tehnologia Valmet SDO MPC

Polimer Cuplu de torsiune
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Ușor de utilizat - exemplu de afișaj pentru operator
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Ușor de utilizat - exemplu de afișaj pentru operator
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Descriere functionare:

➢ Se realizeaza controlul pe valoare apei centrate TSS și valoarea namolului uscat TS prin dozarea cu polimer și

modificarea valori cuplu de torsiune.

➢ Optimizarea este activată / dezactivată cu ajutorul butonului de optimizare.

➢ Este posibil să se optimizeze numai valoarea apei “centrate” TSS. Acest lucru se face cu butoanele modurilor A / M 

ale regulatorului.

➢ Controlul minimizării polimerilor este setat pe butonul On / Off

Moduri de lucru

➢ Local: Operatorul seteaza valoarea de referinta pentru polimer si cuplu de torsiune

➢ Remote: Pe baza valorii masurate de pe echipamentul Valmet TS si a fluxului de namol se calculeaza valoarea de 

referinta pentru dozarea cu polimer

➢ Computer: Algoritmul de optimizare calculeaza valoarea de referinta pentru dozarea cu polimer si pentru cuplul de 

torsiune
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Tratarea apelor uzate
Valmet DNA

... de la mic
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…la mare

Tratarea apelor uzate
Valmet DNA
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Valoare Beneficiar & Rezultate

Valmet 
Soluții de Epurare a Apelor Uzate

DBe / Solutii de epurare a apelor uzate14 Noiembrie 2018



POWERED BY

Beneficii reale pentru stațiile de epurare
municipale și industriale

Mai puține analize

de laborator

Creste

stabilitatea

procesului

Economii de

timp și substanțe

chimice

Reduce nevoia

de mentenanta a 

instrumentelor

Reducerea

consumului de 

energie

Reducerea 

costurilor de 

mentenanta

Măsurători

și date în timp 

real

Crestere

capacitate de 

tratare

Reducerea

costurilor de 

transport

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Clienții VALMET au obținut chiar și:

• 1,2 milioane USD / an economii

• Până la 50% mai puțin polimer la deshidratarea 

nămolului

• 50% mai puțin material care circulă în proces

• Reducere de sute de tone a emisiilor de CO2

• Mărirea preciziei măsurătorilor

Recuperarea investiției chiar și în câteva luni
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Prezența globală Valmet TS în 2017

NA  515

SA  26

Africa 2

Europe 354

Nordic 160

Russia 35

Asia  79

Australia 10
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Stația de epurare Tampere Viinikanlahti 

tratează zilnic 70 - 80 000 metri cubi de ape 

uzate menajere și industriale

Se produc 25 000 de metri cubi de nămol 

anual. Nămolul deshidratat este utilizat în 

agricultură, amenajarea terenului, pavajul 

șoselelor și la depozite de deșeuri.

RezultatulSoluția noastră

Date generale Problema

Clientul final a dorit în mod special să 

minimizeze cantitatea solidă a suspensiei 

din centrifugă și, de asemenea, 

optimizarea cantității solidelor din nămolul 

uscat pentru a minimiza costurile de 

transport

Noile măsurări și controlul deshidratării centrifuge au fost foarte

reușite,

"Anterior, parametrii de funcționare ai centrifugei trebuiau să

fie foarte mult pe partea sigură pentru a limita recircularea

solidelor respinse (centrate). Acum am redus reziduurile solide

cu 50% "

În centrifugă, cantitatea solidă a nămolului uscat a fost, de 

asemenea, stabilizată la un nivel foarte bun peste 30%

"Comenzile sunt ușor de operat și sistemul este foarte ușor de 

utilizat, permițându-ne să ajustăm cu ușurință parametrii și chiar

să măsuram eficacitatea diferiților polimeri. Acum avem o 

imagine mult mai bună despre ceea ce se întâmplă în procesul

de tratare."

Sami Ilomäki, Stația de epurare Tampere Viinikanlahti

Studiu de caz client: Optimizarea deshidratării nămolului
Tampere Viinikanlahti, Finlanda

.

Rezultate 

de pe teren

Optimizatorul Valmet SDO de 

deshidratare a nămolului utilizează

tehnologia sigură de măsurare online 

Valmet și optimizează valorile

centratului și a nămolului uscat cu 

ajutorul cuplului de centrifugare si

dozarea corepunzatoare cu polimeri
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