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Soluții pentru Mobilitatea Electrică

Phoenix Contact E-Mobility
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Dezvoltarea din 1923 până astăzi

Ani de experiență

1923

Înființarea companiei în 

Essen

Astăzi

Avem locații în 

toată lumea

1966

Sediul central se stabilește 

în Blomberg

1928

Blocul terminal pentru 

RWE

1981

Primele subsidiare 

internaționale

1967

Blocuri 

Terminale 

seriale

1977, 1982 and 1983  

Relee terminale Plug-in

Blocuri terminale PCB

Protecție la tranzienți

2005 

Siguranţă 

funcţională

1987

INTERBUS –

sistem de 

comunicații 

seriale
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Partener pentru componente, sisteme și soluții în domeniul Mobilității Electrice

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

Peste 160 angajați

(Dezvoltare / Marketing produs)

Înființată în 2013 ca membru al

PHOENIX CONTACT Group
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De la început până astăzi

Phoenix Contact E-Mobility

2009

Dezvoltarea primilor 

conectori de 

încărcare a 

vehiculelor electrice 

Astăzi

Software pentru 

automatizarea 

inteligenta a parcurilor 

de încărcare.

2011

Sistemul de conectori pentru 

încarcarea autobuzelor 

electrice

2010

Dezvoltarea primei serii 

de produse și începuturile 

standardizării alimentarii 

combinare AC + DC

2014 - 2015

Primele cabluri și 

primii  conectori de 

încarcare rapidă 

conform 

standardelor CCS

2012 - 2013

Primele cabluri și controlere 

conform standardelor și 

înființarea Phoenix Contact E-

Mobility

2016

Lansăm prototipul 

de cablu de 

încărcare de putere 

mare

2017

Obținem 

certificarea IATF 

16949:2016, având 

standardele și 

calitatea cerută de 

industria 

automotive.

2018

Lansare pe piață 

cabluri de încărcare 

de putere mare
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 În Iulie 2018 a intrat în vigoare modificarea Directivei

2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor.

 În vederea accelerării dezvoltării infrastructurii pentru 

alimentarea inteligentă a vehiculelor electrice, sunt introduse 

urmatoarele obligații:

 clădirile nerezidențiale noi și cele supuse unor renovări

majore, cu peste 10 locuri de parcare, vor avea cel puțin

un punct de reîncărcare și infrastructură încastrată,

pentru a permite instalarea de puncte de realimentare a 

vehiculelor electrice pentru cel puțin unul din 5 locuri de 

parcare

 clădirile rezidențiale noi sau cele supuse unor renovări

majore care au peste 10 locuri de parcare, vor avea 

instalată infrastructura încastrată pentru fiecare loc de 

parcare. 

Modificarea Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică

Phoenix Contact E-Mobility
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 Norvegia vrea ca în 2025 să aibă vânzări doar pentru mașini 

electrice

 Tranziţia la automobilele electrice este foarte rapidă în

Norvegia. Aproape 60% din toate autovehiculele înmatriculate

în luna martie 2019 în Norvegia au fost autovehicule complet

electrice. Este practic un record absolut la nivel global.

 În România, anul trecut, au fost vândute 4.572 de 

autoturisme electrice și hibride plug-in. 

 O creștere cu 65% față de anul precedent, conform datelor

statistice publicate de Asociația Producătorilor și

Importatorilor de Autoturisme.

Mobilitate electrică în lume

Phoenix Contact E-Mobility
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Studiu al universității RWTH Aachen:

 90-95% din drumurile realizate zilnic au o lungime de 

până în 37 km.

 Folosim mașina cel mai mult pentru drumurile 

către/dinspre locul de muncă.

 Pentru drumurile mai lungi (de exemplu în vacanțe) 

producătorii oferă alternative – voucher-e pentru mașină 

de schimb sau condiții speciale de închiriere a unui 

vehicul standard.

 Medii zilnice de până la 95 km pentru transportul de 

persoane sau de marfă, de obicei segmente de lungime 

mai mică cu pauze ce pot fi folosite pentru încărcare.

Autonomia limitată – idee preconcepută?

Phoenix Contact E-Mobility
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 Studii recente arată o reducere constantă a costurilor bateriilor 

ce intră în componența BEV: 210 $/kWh în 2018 față de 1000 

$/kWh în 2010.

 Speranță de atingere a pragului de 100 $/kWh în următorii ani.

 Comparație directă a costului cu combustibilul: economie de 

circa 8,5 €/100 km pentru BEV

 Costuri de operare sensibil mai mici pentru BEV

Costul mobilității electrice

Phoenix Contact E-Mobility
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 Încărcarea în curent alternativ – cea mai 

simplă și mai răspândită metodă

• Modul redresare în curent continuu 

instalat în autovehicul

• Până la 500 V/ 70 A în rețea trifazată 

pentru Europa

• Putere de încărcare mai mică – timp de 

încărcare mai mare

• Costul și complexitatea stației de 

încărcare reduse în comparație cu 

soluția pentru curent continuu

Încărcare prin conectare directă

Phoenix Contact E-Mobility
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 Încărcarea în curent continuu –

complexitate și cost ridicat vs încărcare 

rapidă

• Modul redresare în curent continuu 

instalat în stația de încărcare

• Până la 1000 Vcc/ 200 A pentru Europa 

folosind CCS 2

• Încărcare rapidă de ordinul zecilor de 

minute funcție de vehicul

• Costul și complexitatea stației de 

încărcare pot ajunge în zona  zecilor de 

mii €

Încărcare prin conectare directă

Phoenix Contact E-Mobility
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Phoenix Contact E-Mobility

Serviciile noastre:

 Suport pentru conceptele 

individuale ale infrastructurii 

dumneavoastră de 

încărcare

 Consultanță competentă în 

selecția produselor

 Integrarea stațiilor de 

încărcare în sistemele de 

administrare

 Implementarea soluțiilor de 

administrare a infrastructurii 

de încărcare
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Phoenix Contact E-Mobility

Complexe 

rezidențiale

Case

Flote

Orașe

Stații de alimentare și staționare

Hoteluri, magazine,

restaurante

Companii

Parcări

Produsele potrivite pentru fiecare aplicație
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Sisteme de conectare fiabile pentru vehicule și puncte de 

încărcare

Portofoliul de produse acoperă întreg procesul de încărcare

Cabluri de încărcare curent continuu

Cabluri de încărcare curent 

alternativ

Accesorii

Priză pentru stația de încărcare 

curent alternativ

Priza de încărcare a mașinii
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Software pentru parc de 

încărcare
Controler pentru încărcare în 

curent continuu 

Controler pentru încărcare în 

curent alternativ 

Mai multe produse:

Starter kit pentru stații de încărcare

Monitorizare curent diferențial

Componente pentru o infrastructură inteligentă de încărcare

Portofoliul de produse acoperă întreg procesul de încărcare
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All in one software

Interfața dintre șofer, furnizor, 

operatorul rețelei electrice și operatorul 

parcului de încărcare

Distribuție inteligentă

Distribuția optimă a energiei pentru 

încărcare și creșterea disponibilității

Control confortabil

Configurezi și monitorizezi parcul de 

încărcare din browser

Investiție sigură cu licențe accesibile

Începeți chiar acum

cu PC-urile industriale gata configurate

EV Charging Suite – Software pentru managementul parcurilor 

de încărcare

Phoenix Contact E-Mobility
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Alte produse folosite pentru producția stațiilor de încărcare

Portofoliul de produse acoperă întreg procesul de încărcare

Surse

Display inteligent pentru operare

Protecție la supratensiune

Blocuri terminale

Contoare de energie

Tehnologie de comunicație

Materiale pentru instalare
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Controler EV CC Advanced Plus

Include toate functonalitățile EV CC Advanced Plus 

următoarele:

Comandă blocare/deblocare fișă integrat

Detector curent rezidual 6mA DC integrat 

Pregătit pentru comunicaţie cu cititor RFID

(RS485, Modbus RTU)

Disponibil şi în varianta cu comunicație mobilă şi

cu OCPP 1.6

Power

OCPP

Power

OCPP

Phoenix Contact E-Mobility
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EV Charge Control Professional

Phoenix Contact E-Mobility

Destinat încărcării în CC conform DIN SPEC 70121

Programabil conform cu IEC 61131 (PCWorx)

2 Interfețe cu vehiculul (control încărcare in CC şi CA)

Intrări/ieșiri digitale

Comunicație serială (RS485, RS 232, CAN)

Monitorizare temperatură

Port Ethernet

Comunicație 3G



15,4015,40 5,40 0,20 5,0

8,20

7,00

5,20

6,60

7,40

8,40

P16a 

Cele mai noi inovații:

Încărcare cu putere ridicată –

fabricat de Phoenix Contact

Un sistem inteligent de răcire 

permite atingerea unor curenți de 

încărcare de 500 A

Încărcați pentru o autonomie de 

100 km în doar trei până la cinci 

minute

Siguranță crescută mulțumită 

senzorilor încorporați 

100% compatibil cu CCS

Bun venit la Phoenix Contact E-Mobility

Phoenix Contact E-Mobility
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Phoenix Contact E-Mobility este 

centrul de competență pentru 

electromobilitate din cadrul 

grupului Phoenix Contact

Un partener de încredere pentru 

industria automotive 

Implicați în dezvoltarea și 

standardizarea, la nivel global, a 

unei infrastructuri moderne de 

încărcare

Dezvoltă noi tehnologii ce devin 

trenduri, cum ar fi încărcarea de 

putere mare

Pionieri ai tehnologiei de încărcare rapidă

Phoenix Contact E-Mobility
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Extrem de rapid

100 km în 3-5 min datorită puterii 

de încărcare de 500 kW

Extrem de sigur

Monitorizare permanentă a 

temperaturii și consumului

Mentenanță simplă

Rame de îmbinare interschimbabile 

și sistem de răcire cu schimbător 

de căldură

Prietenos cu mediul

Racirea se face cu un mix de apă și 

glycol

Complet compatibil CCS

Noua dimensiune a încărcarii de putere mare și a încărcării 

rapide

Phoenix Contact E-Mobility
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Special pentru stabilitatea CO2

Stații de încărcare cu design 

special
Încărcare cu energie solarăÎn spații mici

Managementul energieiPentru încărcare economicăÎncărcare rapidăCea mai mare stație de încărcare

Proiecte ale clienților, încheiate cu succes

Phoenix Contact E-Mobility
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PHOENIX CONTACT E-Mobility

• Companie înființată special 

pentru această piață

• Componente, sisteme și soluții în 

domeniul Mobilității Electrice

• Suport tehnic dedicat pentru 

dezvoltarea soluțiilor

Vă 

mulțumim !


