
MONITORIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ȘI A PIERDERILOR DE ENERGIE 

ELECTRICĂ ÎN REȚELELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ



Cuprins
-Indicatorii privind calitatea serviciului de transport și de distribuție,

Indicatorii de performanţă sunt definiţi în “Standardul de performanţă pentru serviciul de transport
al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem”, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12/2016, respectiv
în “Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice”, aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 11/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile standardului nu se aplică în situații de funcționare anormală a RED determinate de
către OTS, în condițiile în care OD a luat toate măsurile pentru limitarea efectelor cauzei care
determină funcționarea anormală.
Standardul de performanță stabilește indicatorii de performanță privind serviciul de distribuție a 
energiei electrice cu privire la:

- continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor;
- calitatea tehnică a energiei electrice distribuite;
- calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice.
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Indicatorii de performanță specifici OTS (Standardul de
performanță definește următorii indicatori)
- Indicatori de performanță generali privind activitatea OTS (capacitatea de

transport prin secțiunile caracterisitice ale SEN, consumul propriu
tehnologic al RET, indisponibilitatea medie în timp a instalațiilor), privind
pentru serviciul de sistem și privind coordonarea funcționării SEN

- Indicatori de performanță privind continuitatea serviciului de transport al
energiei electrice

- Indicatori de performanță privind calitatea tehnică a energiei electrice

- Indicatori de performanță privind calitatea comercială a serviciului
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Indicatori de performanță generali privind activitatea OTS - consumul propriu tehnologic al RET

Consumul propriul tehnologic in RET este reprezentat in principal de pierderi Joule si Corona in LEA
400 kV si 220 kV, pierderi Joule si de mers in gol la T/AT.

Consumul propriu tehnologic aferent RET a crescut in 2018 cu 13.5 % în raport cu anul precedent.
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Graficul de mai jos arată că numai efectul dezechilibrului zonal dintre cererea de consum și
producția de energie electrică la nivel de țară și balanța import-export (respectiv fluxul de puteri pe
liniile transfrontaliere) concretizat în pierderile prin efect Joule-Lenz susține justificarea OTS, pe
când pierderile Corona au înregistrat o scădere în anul 2018 față de anul 2017 (-8.3%).
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Indicatori de performanță generali privind activitatea OTS – Indisponibilitatea medie in timp a
instalatilor

In 2018 -o reducere a indisponibilității LEA si Trafo atât pentru întreruperile planificate, cât și
pentru cele accidentale
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◼ Indicatori de performanță privind continuitatea serviciului de transport al
energiei electrice – Energia nelivrată utilizatorilor/neprodusă în centrale (ENS)

și Timpul Mediu de Întrerupere (AIT)

Monitorizarea indicatorilor de performanță și a pierderilor de energie electrică în rețelele de transport 

și distribuție de energie electrică

7
- ANRE -

Indicator Tipul întreruperii Total

ENS [MWh]

- întreruperi  planificate 0

- întreruperi neplanificate determinate de condiții meteorologice 

deosebite

0 / 

476.661)

- întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, 

producători
0

- întreruperi neplanificate cauzate de OTS
118.81 / 

3088.83 1)

AIT [min/an]

- întreruperi  planificate 0

- întreruperi neplanificate determinate de condiții meteorologice 

deosebite

0 / 

4.522)

- întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, 

producători
0

- întreruperi neplanificate cauzate de OTS
1.127 / 

29.3022)



In 2018 s-a realizat o reducere a indisponibilității LEA si Trafo atât pentru întreruperile planificate,
cât și pentru cele accidentale printr-o mai bună corelare a programelor de mentenanță cu
programele de investiții prin care s-a reușit reducerea timpului de retragere din exploatare a
echipamentelor.

Din punct de vedere al energiei neproduse în centralele electrice din cauza întreruperilor
neplanificate din cauze interne OTS, deși numărul de incidente cu întreruperi de lungă durată a
scăzut în anul 2018 față de anul precedent (2 incidente înregistrate în anul 2018 față de 7 incidente
înregistrate în anul 2017) cantitatea de energie neprodusă în centrale din cauze interne OTS a
crescut în anul 2018 față de anul precedent (3088.83 MWh în anul 2018 față de 1105.55 în anul
2017), creștere cauzată de evenimentul accidental înregistrat în stația electrică Cernavodă în data
de 16.08.2018, când, în urma unei identificări eronate a echipamentului de comutație primară,
Unitatea nr. 2 Cernavodă a fost deconectată accidental de la SEN. Incidentul a generat o energie
nelivrată de 3043 MWh ( 99 % din valoarea totală a indicatorului). În momentul deconectării de la
SEN, puterea produsă de către Unitatea 2 era de 622 MW. În urma deconectării, automatizările din
CNE Cernavodă au funcționat corect și au condus la funcționarea izolată pe servicii proprii a Unității
2, la o putere de 61 MW. Funcționarea Unității 2 a fost stabilă, în limitele parametrilor admisibili,
reactorul nuclear scăzându-și automat puterea la 60 % din valoarea nominală, în conformitate cu
procesul tehnologic specific acestor situații. Pentru evitarea producerii unor astfel de incidente OTS
a dispus întocmirea de tematici care să conducă la conștientizarea de către personalul operativ
implicat în executarea manevrelor de execuție, a riscurilor care pot să apară din cauza nerespectării
regulamentelor, instrucțiunilor și notelor tehnice în vigoare.
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◼ INDICATORII DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL 

DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Indicatorii de calitate, în sens general, permit o evaluare a caracteristicilor
produsului energie electrică şi a serviciului de alimentare cu energie electrică şi
se referă la:

◼ continuitatea în alimentare;

◼ calitatea tehnică a energiei electrice;

◼ calitatea comercială a serviciului de distribuţie.

două categorii: indicatori generali – care oferă o imagine de ansamblu asupra
activităţii desfăşurate de operatorii de distribuție (OD)

indicatori garantaţi, pentru care se stabilesc niveluri minime
care trebuie respectate în fiecare caz individual în parte
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◼ Numarul de utilizatori la nivelul anului 2018
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INDICATORI DE CONTINUITATEA ÎN ALIMENTAREA 

UTILIZATORILOR

OD este obligat sǎ înregistreze şi sǎ calculeze anual următoarele date privind
continuitatea alimentării/evacuării pentru utilizatorii din zona de activitate:

◼ numărul de întreruperi lungi; 

◼ indicele frecvenţa medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un 
utilizator

◼ indicele durata medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator
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INDICATORI DE CONTINUITATEA ÎN ALIMENTAREA 

UTILIZATORILOR

◼ energia nelivrată

◼ timpul mediu de întrerupere

◼ Numarul de intreruperi scurte, indicele frecvența medie a întreruperilor 
momentane (MAIFI)
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INDICATORI SAIFI
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INDICATORI SAIFI
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INDICATORI SAIFI
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INDICATORI SAIDI
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INDICATORI SAIDI
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INDICATORI SAIDI
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INDICATORI SAIFI SI SAIDI

◼ SAIFI planificat ca valoare medie pe ţară s-a redus de la 0.66 într/an în 2017 la 0.61
într/an în 2018;

◼ SAIFI neplanificat s-a redus ca valoare medie pe ţară, de la 3.54 într/an în anul 2017
la 3.2 într/an în anul 2018;

◼ SAIDI planificat a scăzut ca valoare medie pe ţară, de la 193 min/an în anul 2017 la
184 min/an în anul 2018;

◼ SAIDI neplanificat a scăzut ca valoare medie pe ţară,de la 284 min/an în anul 2017, la
224 min/an în anul 2018.
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Evolutia CPT in retelele electrice de distributie a energiei electrice in perioada a III-a de 

reglementare
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Evolutia CPT in retelele electrice de distributie a energiei electrice in perioada a III-a de 

reglementare
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Date contact:

Maria.manicuta@anre.ro

Site ANRE : www.anre.ro
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